                              POSSIBILITA’ DI  PLASMA  

                                            Freddo  con 

                              OSCILLATORI   Klystron

  Come illustrato  le valvole termoioniche classe klystron

  Adibite  a circuiti oscillatori ad elevata frequenza

  Possono trovare un’innovativa applicazione a circuiti

  Aventi la possibilita’ di risonanza a frequenze elevate

  La  predisposizione di questi tubi si basa sul fatto che le dimensioni

  Fisiche raccolgono parte  del circuito risonante,

  Le implicazioni di una macchina  in grado di  realizzare plasma 

  Energetico ad elevata  potenza, valore relativo ,si basa in parte

  Sulle esperienze di Don Borghi a cui si deve il massimo

  Rispetto ed attenzione in parte ad un progetto ricavato dalla 

  Rivista  Chf ,ove  è stato realizzato un prototipo Funzionante

  Di PLASMA Tweeter, ove le molecole dell’aria  innescate

 Dal plasma energetico riproducono le alte frequenze 

 Senza l’utilizzo di membrane plastice o polimeriche

 Massa zero risonanza componente zero elevatissime

 Performance.

 Ora il circuito si prepone la riproduzione acustica

Ma il ricavare il plasma  non è cosi’ difficile.

Realizzato con tubi per finali di riga  Tv deve la massima

Possibilita di energia al prototipo. Con   Pentodi  pl 509

Ora si potrebbe in via sperimentale adottare un kLYstron

NELLA SEZIONE OSCILLATORE  per modulare il segnale
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Ed ottenere l’innesco del plasma.

Eventuali  risultati si potrebbero eseguire in ambienti

Ove le  il Deuterio ed il trizio potrebbero dare  valutazioni

Interessanti .

Ricordiamo  che l’energia sviluppata è relativamente 

Piccola ,ma l’eperimento potrebbe dare  risultati interessanti

Anche su  piccola scala.

Azzardare  risultati certi esula dalle mie  affermazioni

Ma dobbiamo considerare l’elevata facilita’ di assembler della 

Macchina  al plasma 

Chiunque con poca esperienza puo’ seguendo le indicazioni di CHF

Realizzare il plasmatweeter, altro è utilizzare un KLYSTRON

A cvita risonante.

L’ esperimento si potrebbe condurre

Partenda da questi presupposti.

Variare l’ ambito della potenza e della frequenza applicata

In un ambiente  ove trizio e deuterio  abbiano la preponderaza

Ribadire la tecnologia  Anodo catodo gia’ in parte 

SVILUPPATA DA DON BORGHI  ovvero  ave re la possibilita’

Di disporre di  anodo  catodo  realizzato con radioisotopi.

Nella precedente trattazione elencavo questa possibilita’

Senza sapere che ,Don Borghi era  da tempo arrivato alla medesima

Soluzionie.

Significa che  il progetto dispone gia’ di quelle basi per poter

Avviare una serie di realizzazioni di valvole aventi

  gli Anodi et i Catodi   opportunamente  completati

 dal TORIO e dal   CESIO.

Alcune vecchie valvole americane nel lontano 47  adottavano

FILAMENTI in tungsteno toriato  per incrementare

Il lavoro di estrazione dell’elettrone e diminuire la  nube elettronica

All’ interno del tubo favorendo un’incremento della corrente anodica

Senza penalizzare la frequenza di taglio , ovvero la capacita’ del tubo

Di lavorare su frequenze elevate. Capacita’ parassite inteelettrodiche

Realizzare  un plasma  home comporta rischi

Le  modulazioni  in Af  distruggono immediatamente

Tv pc apparecchiature audio bf radio

Creano campi magnetici da rendere  permanentemente

Polarizzati schermi tv cristalli liquidi 

Distruggono  gsm cellulari in modo  definitivo

Percui  prima di accingersi alla realizzazione

Di una macchina per il plasma freddo 

Considerare gli eventuali danni che  possiamo arrecare

Sia  alla  nostra  dotazione di elettrodomestici sia a quella

Del vicino di casa

Comunque sia  Rimane un’ eperimento Pericoloso  per le

Frequenze e tensioni in gioco  , ma indubbiamente dai

Risvolti molto interessanti ,siamo ad una versione

Alleggerita del Ciclotrone di Lawrence fatto in casa!

Bibliografia  Chf the plasma tweeter

                       Le esperienze di Don Borghi

