Nesa start one
Processore ibrido per soluzioni audio
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Il dispositivo Nesa nasce da precise esigenze nel settore audio, e si propone come processore audio ad alta definizione.

Conosciamo ormai i limiti delle riproduzioni audio tramite i sistemi convenzionali segnali monofonici privi di dinamica afflitti da distorsione prevalentemente presenti nel settore telefonia dove la banda audio si propone nella gamma 3300-3000 Hz con scarsa qualità, figuriamoci con quale proposito si possa parlare di dinamica e distorsione.

La teoria del prodotto si basa su teorie ed argomentazioni confacenti la psicoacustica, cioè la capacita da parte dell’orecchio umano di associare senso di spazialità profondità e qualità del suono.

Senza dilungarmi in teorie tecnologiche coperte da brevetto, vado a premettere che esistono particolari emissioni e rifrazioni che nello spettro audio danno luogo a fenomeni di scarsa intelligibilità del segnale: echi, riflessioni sonore a bassa frequenza, effetti di delay sulle voci, effetti doppler ed altre situazioni di compromissione del segnale.

Il sistema Dolby viceversa utilizza un sistema di codifica del segnale digitale Digital 5.1 prologic etc, che praticamente in base ad una codifica digitale, fornisce al segnale precisi indirizzi cal dx canal sx centrale surround etc.

È un sistema valido per grandi ambienti. Infatti le esperienze di ray Dolby si basano si enforcement audio per sale cinematografiche o per ambienti di grandi dimensioni.

Perché Nesa start Hologram sistem

L’ologramma è una tecnica di riproduzione cartofotografica che dà il senso di profondità alle immagini e ottenuto per processi di stampa.

L’ologramma di nesa start one si avvicina per antonomasia all’ologramma grafico con opportune codifiche del Segnale audio, con opportune rivisitazioni a livello di fase, si realizza un segnale composto da i due canali anteriori SX e DX con due canali posteriori, dove l’effetto surround è dato dalla semisomma algebrica delle due componenti di Segnale.

Ovvero, per sentire l’effetto surround i due canali posteriori devono funzionare insieme ponendo i diffusori come da schema:
Sorgente Audio Nesa start

/                                \

                                           SX        DX       canali anteriori

                                                                             |

Risultante: suono avvolgente con presenza di minima fatica di ascolto, tridimensionalità, bassa distorsione

A questo punto avremo dal sistema i seguenti vantaggi:
· Alta dinamica per i canali anteriori, cioè la possibilità di emettere e di elaborare segnali audio indisporti

· La possibilità tramite il field adapter Tm di avvicinare ed allontanare il campo sonoro con un semplice tasto (significa avere uno strumento ad un metro 10 metri o oltre di distanza)
· Inoltre nella posizione stand by elabora segnali monofonici convertendoli in segnali pseudostereofonici.

Per i canali posteriori srr sx surr dx vi è la possibilità di avere un surround con delay eco time da 1 a 30 millisecondi, cioé la capacità riverberante per riprodurre l’audio di grandi ambienti con possibilità di regolazione.

Le funzioni surround è inoltre in grado di riprodurre sfasamenti, per cui cancella le armoniche dispari responsabili della distorsione in tutti i prodotti audio convenzionali.
Il fenomeno si manifesta con le Voci di Cantato femminile maschile ove la sensazione di etericità e di suono WARM SOUND sono eclatanti.

Perché? Perché, oltre ad annullare le fasi, cancella in parte Infinitesimale anche il segnale originale che L’orecchio umano è in grado di percepire.
Esempio:
Diamo ad un brano riprodotto la raffigurazione di una retta:
------------------ -- -- ----- -- -- - ------- --------- --- ------

I punti mancanti sono cancellati nell’ordine inferiore al microsecondo, per cui impercettibili.
In questo modo l’orecchio dell’ascoltatore si comporta come un ricostruttore del segnale mancante e se associamo una funzione in controfase avremo L’annullamento di dlla distorsione e un senso di tridimensionalità superiore ad ogni implementazione elettronica odierna.
Ecco svelato il motivo dei miei studi inerenti la Psicoacustica.

I campi di applicazione del prodotto
L’applicazione del prodotto coperta da Brevetto è rivolta essenzialmente al settore audio per intrattenimento ovvero:

· Lettori cd nello stadio di uscita

· Lettori dvd nello stadio audio di uscita come complemento al Dolby 5.1

· Nella catena di riproduzione di impianti HI FI posto tra il preamplificatore e il finale
· Nelle circuitazioni audio per televisori Come DSP molto raffinato

· Come audio extracase per soluzioni pc workstation
· Come soluzione di vera avanguardia nell'audio dei videomobile
Voglio ora spendere due parole su questa soluzione.
Il prototipo funzionante in ogni dettaglio è HARDWARE,ovvero di grandi dimensioni.
Se integrato con le comuni e ormai semplici tecnologie è possibile realizzare un circuito integrato che racchiude in se tutte le caratteristiche sopra dettagliate.
La Mia soluzione può integrarsi con una cuffia di modeste dimensioni di mia progettazione abbinabile al processore posto nel Videomobile, dando così praticità di uso e mobilità al sistema adatto ad un pubblico estremamente dinamico che non vuole portarsi casse anche di piccole dimensioni abbinate al Telefonino, una scelta ingombrante e anacronistica.
Con Videomobile equipaggiati con NESA START e le cuffie di mia progettazione la Mobilità è assoluta, l’innovazione immediata ed i rientri commerciali facilmente intuibili.
Cosa si può fare con un sistema surruond Portatile:

1)  La musica scaricata da Mtv o affini sarà tridimensionale, priva da distorsione anche a alti livelli;
2)  Si potranno Vedere con audio tridimensionale film tramite connessioni internet
3)  Il videomobile diventerà un centro multimediale di elevata qualità

Questo sistema è perlomeno cinque anni più avanti di qualsiasi concorrente audio, perchè sono state adottate procedure di interfaccia corrette con l’orecchio umano, più sensibile alla distorsione armonica che ai bit di decodifica.

Conclusioni:
Abbiamo esaminato il prodotto e dal punto di vista della sua realizzazione dobbiamo solo valutare i costi inerenti la realizzazione in versione Microchip

Resta comunque un altro fattore positivo: le circuitazioni adottate sono facilmente riproducibili, si basano su prodotti elettronici consueti ma con cicuitazioni inedite e controcorrente.

Ecco la vera novità: bassi costi ed alte possibilità offerte
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